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OSHINO LAMPS est un groupe international, fondé & Tokyo (Japon) en 1931 par Masashi OSHINO, ingénieur pionnier dans la conception et le
développement de la technologie des lampes a incandescence. Les premieres lampes développées par le groupe OSHINO ont servi a illuminer les
sapins de noél et éclairer les vélos.

Depuis, Uentreprise OSHINO est fortement présente dans les secteurs de laéronautique, Lautomobile, Uindustrie, Uenseigne ou encore lagencement.

Le groupe OSHINO connait un développement mondial et s'implante aujourd hui dans 9 pays : Japon, France, Allemagne, Angleterre, Italie, Estonie,
Etats-Unis, Chine, Hong Kong.

A ce jour, Uentreprise continue d'étre guidé par la troisieme génération de la famille OSHINO et est sous la direction de monsieur Takeshi OSHINO.

Spécialiste de la source lumineuse, OSHINO LAMPS France existe depuis 1989. Nous sommes fortement implantés dans les milieux de lenseigne
lumineuse, agencement, plafond tendu, mobilier urbain, aéronautique, automobile, industrie, médical et éclairage général.

Nous fabriguons et offrons une large gamme de lampes miniatures et subminiatures OSHINO pour les tableaux de bord et interrupteurs davions ou
encore des lampes halogenes pour 'éclairage de la cabine, pour a navigation, lanti-collision etc.

Nous proposons des solutions d'éclairage LED pour Uéclairage intérieur des véhicules. Notre expertise en optique, mécanique, électrique et nos
facilités de production nous permettent d'offrir des solutions sur mesure innovantes et completes puisque nous maitrisons le processus de la
conception a a fabrication.

OSHINO LAMPS France, c'est également un acteur incontournable de solutions d'éclairage LED sur mesure aupres des secteurs de lenseigne,
agencement, mobilier urbain, plafond tendu.

(Quel que soit votre secteur dactivité ou votre projet d"éclairage, nous avons la solution parmi une large gamme de produits : modules LED, profilés
aluminium, connecteurs, alimentations, rubans LED, tubes LED etc.

Notre bureau d"étude vous accompagne des la phase de réflexion de votre projet. Nous vous préconisons les produits adéquats tout en respectant votre
cahier des charges. Nos propositions saccompagnent de simulations DIALux, d"études énergétiques ainsi que de calcul de retour sur investissement.

OSHINO LAMPS France c'est une équipe technique et commerciale a votre écoute, préte a vous faire partager notre expérience et vous offrir un service
et des produits de qualités. Nous sommes certifiés IS0 9001 version 2015 qui garantit de notre engagement qualité.
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MODULES LED




@snluo CREATION ET INNOVATION 0LBSS9

Caractéristiques
Couleur Blanc froid 6500 K Blanc neutre 4000 K Blanc chaud 3000 K
Référence 0LBSS9-12_W 0LBSS9-12_NW 0LBSS9-12_WW
Nombre de LED 1
Flux lumineux / module 36 m
Puissance / module 0,36 W
Tension 12 Vde
Angle d'émission 120°
Dimensions 12x8x6,8 mm
Indice de protection P67
Entraxe 50 mm
Nombre maximum en série 50 modules
Conditionnement 500 modules
Température d'utilisation -20°C/ +60°C
Baisse du flux estimée (-30%) 22000 h
Garantie Jans
& Fixation
Alimentation 12 Vdc W 60 W 100 W 150 W 200 W ¥ adhésive
0LBSSY 67 133 222 333 bbb

‘WIP67

Dimmable
- + 0-10V/PWM

Utilisation de l'alimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cables afin de
se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

_____ Dimensions NS
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La garantie des produits OSHINO sapplique a partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systéme de gestion UI- c €
incompatibles avec des produits a LED. IL convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit &tre réalisée selon les normes ®

électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit tre respectée. Une ventilation

suffisante est impérative. Le service technique est a votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données a titre indicatif et nont sur demande

pas valeur d'engagement. Celles-ci devront tre validées avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Péle - 65290 JUILLAN - France cosystem I IEFEEI\EAE 3 ans
Tél. 05623263 63 - Fax. 05 62 32 63 65 ASSOCIATION GARANTIE

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

REV : B Dans un souci constant d‘amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications technigues.



@s IN“ CREATION ET INNOVATION 0LB122

g : .:/

Caractéristiques
Couleur Blanc froid 7500 K Blanc neutre 4000 K (sur demande) Blanc chaud 3000 K (sur demande)
Référence 0LB122-12_CW 0LB122-12_NW 0LB122-12_WW
Nombre de LED 1
Flux lumineux / module 30 m
Puissance / module 0,20W
Tension 12 Vde
Angle d'émission 174°
Dimensions 18.2x11x9,9 mm
Indice de protection IP65
Entraxe 50 mm
Nombre maximum en série 50 modules
Conditionnement 400 modules
Température d'utilisation -20°C / +60°C
Baisse du flux estimée (-30%) 50 000 h
Garantie bans
Alimentation 12 Vdc W 60 W 100W 150 W 200W @@ g;,xhag;?ye
0LB122 10 240 400 600 800 —

Utilisation de Lalimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cébles afin de
se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

_____ Dimensions -+ 0-10V/PWM

50 mm = _182mm
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La garantie des produits OSHINO sapplique @ partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits a LED. I convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit étre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit étre respectée. Une ventilation
suffisante est impérative. Le service technique est a votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données a titre indicatif et nont
pas valeur d'engagement. Celles-ci devront étre validées avec un test par le client.

®©

OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Péle - 65290 JUILLAN - France ecosvystem I IEFEEI\EAE 5 ans
Tél. 05623263 63 - Fax. 05 62 32 63 65 ASSOCIATION GARANTIE

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

REV : A Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications techniques.



@snluo CREATION ET INNOVATION OLBZZZ

Pour des profondeurs comprises entre 60 et 140 mm

2y 70 WP 12 Ve o@

Caractéristiques

Couleur Blanc froid 7500 K Blanc neutre 4000 K (sur demande) Blanc chaud 3000 K (sur demande)
Référence 0LB222-12_CW 0LB222-12_NW 0LB222-12_WW

Nombre de LED 2

Flux lumineux / module 70 Im

Puissance / module 0,50 W

Tension 12 Vde

Angle d'émission 174°

Dimensions 38.8x19.3x10,5 mm

Indice de protection IP65

Entraxe 150 mm

Nombre maximum en série 50 modules

Conditionnement 150 modules

Température d'utilisation -25°C [ +60°C

Baisse du flux estimée (-30%) 50 000 h

Garantie bans

Alimentation 12 Vdc W 60 W 100W 150 W 200W @@ EL"haé_i,?\?e,
0LB222 T % 160 240 300 m—

Utilisation de Lalimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cébles afin de
se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

_____ Dimensions ~ -+ 0-10V/PWM

150 mm 38,8 mm
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La garantie des produits OSHINO sapplique @ partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits a LED. I convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit étre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit étre respectée. Une ventilation
suffisante est impérative. Le service technique est a votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données a titre indicatif et nont
pas valeur d'engagement. Celles-ci devront étre validées avec un test par le client.
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OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Péle - 65290 JUILLAN - France ecosystem I IEFEEI\EAE 5 ans

Tél. 0562326363 - Fax. 0562326365 ASSOCIATION GARANTIE

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

REV : A Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications techniques.



@03"'“0 creaTioN ET INNovaTioN OLBST2 BLANC DYNAMIQUE

°
Al
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gl 101 P4 12Vic ] 160°
Caractéristiques
Couleur Blanc Dynamique - Faites varier la température de couleur d’un blanc chaud 3000 K a un blanc froid 6500 K
Reférence 0LBST2T12_30-65
Nombre de LED 3
Flux lumineux / module 101 tm en blanc 4000K | 47 lm en 3000K | 54 lm en 6500K
Puissance / module 1,08 W/module | 0,54W en 3000K ou en 6500K
Tension 12 Vde
Angle d'émission 160°
Dimensions 76 x16,5 x 6,8mm
Indice de protection IP65
Entraxe 179 mm
Nombre maximum en série 20 modules
Conditionnement Sachet de 20 modules
Température dutilisation -20°C [ +60°C
Baisse du flux estimée (-30%) 30000 h
Garantie Jans
Eiato,
Alimentation 12 Vdc W 60 W 100 W 150 W 200 W & mécanique
0LBST2112_30-65 21 b Th m 148

Utilisation de l'alimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cables afin de

se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

/~\ Dimmable
- + 0-10V/PWM
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95lm/W
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sur demande

La garantie des produits OSHINO sapplique  partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits a LED. IL convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit &tre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit tre respectée. Une ventilation
suffisante est impérative. Le service technique est a votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données a titre indicatif et nont
pas valeur d'engagement. Celles-ci devront tre validées avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pole - 65290 JUILLAN - France cosyYstem I I':FEEI\II,CAE 3 ans
ASSOCIATION GARANTIE

Tél. 0562326363 - Fax. 0562326365

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

Dans un souci constant d‘amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications technigues.

REV:B



@SHINO CREATION ET INNOVATION

Pour des profondeurs comprises entre 100 et 180 mm

OLBPZ6 RGBW

D AR <

Caractéristiques

RGBW avec Blanc Neutre 4000 K
OLBPZ6_RGBW-NW

Couleur

Référence
Nombre de LED 3

20 imen blanc | 7 tm en rouge | 15 lm en vert | 3 lm en bleu | 48 (m tout allumé
0,86 W/module toutes LEDs allumées | soit 0,21W/LED

Flux lumineux / module
Puissance / module

Tension 12 Vde
Angle d'émission 165°
Dimensions 65x 22 x11,2Zmm
Indice de protection IP68
Entraxe 207 mm
Nombre maximum en série 30 modules
Conditionnement 30 modules
Température d'utilisation -20°C / +60°C
Baisse du flux estimée (-30%) 30000 h
Garantie Jans
— 2 advesive
Alimentation 12 Vdc W 60 W 100w 150 W 200W & mécanique
0LBPZ6_RGBW-NW 28 bo 93 140 186
) “*IP68
Utilisation de l'alimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cables afin de
se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie. N
- + 0-10V/PWM
- e IRC80
o~ ST N | i Efficacité
> DIOND P 951m/W

La garantie des produits OSHINO sapplique  partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits a LED. IL convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit &tre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit tre respectée. Une ventilation
suffisante est impérative. Le service technique est a votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données a titre indicatif et nont
pas valeur d'engagement. Celles-ci devront tre validées avec un test par le client.

(W) Ce

sur demande

OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Péle - 65290 JUILLAN - France cosyYstem I IEFEEI\EAE 3 ans
ASSOCIATION GARANTIE

Tél. 0562326363 - Fax. 0562326365

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

Dans un souci constant d‘amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications technigues.

REV:B



MODULES LED




@snluo CREATION ET INNOVATION BFL333
» 2

Caractéristiques
Couleur Blanc froid 6500 K | Blanc neutre 4000 K | Blanc chaud 3000K |  Rouge 625 nm Vert 525 nm Bleu 465 nm
Reféerence BFL333-DW12-MX  BFL333-DN12-MX  BFL333-DL12-MX  BFL333-DR12MX  BFL333-DG12-MX  BFL333-DB12-MX
Nombre de LED 3
Flux lumineux / module 76m 72 lm 66 lm 21m 35 m 12lm
Puissance / module 0,66 W
Tension 12Vde
Angle d'émission 170°
Dimensions bbb x133x85mm
Indice de protection P67
Entraxe 150 mm
Nombre maximum en série 50 modules
Conditionnement 50 modules
Température d'utilisation -20°C/ +70°C
Baisse du flux estimée (-30%) 50 000 h
Garantie bans
Alimentation 12 Vdc Jow 60 W 100w 150 W 200W S ;Lxhaé;?ge
BFL333 3 72 171 181 241 Sl e
Utilisation de lalimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cables afin de “ ' I P6 7

se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.
/‘\ Dimmable
_____ Dimensions N o-10V

150 mm

- Négatif

+ Positif

O D D RONORO) Fissom

55,5 mm

O

>
>

A

La garantie des produits OSHINO sapplique @ partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits @ LED. IL convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit étre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est a votre
disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par 0SHINO sont données a titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront étre validées
avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France FESPA

Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pole - 65290 JUILLAN - France ‘COSYST'm I FRANCE
Tél. 056232 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65 ASSOCIATION

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

REV: E Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications techniques.



@snluo CREATION ET INNOVATION

#

BFL333HO

Pour des profondeurs comprises entre 100 et 200 mm

/ER <K

Caractéristiques
Couleur Blanc froid 6500 K Blanc neutre 4000 K Blanc chaud 3000 K
Référence BFL333-DW12-MX-HO BFL333-DN12-MX-HO BFL333-DL12-MX-HO
Nombre de LED 3
Flux lumineux / module 115m 110 Im 100 Im
Puissance / module TW
Tension 12 Vde
Angle d'émission 170°
Dimensions bbb x133x85mm
Indice de protection P67
Entraxe 200 mm
Nombre maximum en série 50 modules
Conditionnement 50 modules
Température d'utilisation -20°C/ +70°C
Baisse du flux estimée (-30%) 50 000 h
Garantie bans
Alimentation 12 Vdc W 60 W 100W 150 W 200W :j,xhaé;?ye
BFL333HO 2% I B0 120 140 Sl e

Utilisation de Lalimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cébles afin de
se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

200 mm

O D D RONORO) Fissom

55,5 mm

- Négatif

+ Positif

4
Y

La garantie des produits OSHINO sapplique @ partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits @ LED. IL convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit étre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est a votre
disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par 0SHINO sont données a titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront étre validées
avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pole - 65290 JUILLAN - France

Tél. 0562326363 - Fax. 0562326365

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

REV:D Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications techniques.
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CREATION ET INNOVATION

#

BFL359

Pour des profondeurs comprises entre 120 et 300 mm

s <K

Caractéristiques
Couleur Blanc froid 6500 K Blanc neutre 4000 K (sur demande)
Reféerence BFL359-DW24-MX BFL359-DN24-MX
Nombre de LED 3
Flux lumineux / module 185 (m 175 Im
Puissance / module 16W
Tension 24 Vdc
Angle d'émission 165°
Dimensions 61.8x23x8,1 mm
Indice de protection P67
Entraxe 300 mm
Nombre maximum en série 20 modules
Conditionnement 20 modules
Température d'utilisation -20°C / +50°C
Baisse du flux estimée (-30%) 50000 h
Garantie hans
Nombre de modules maximum par alimen
Alimentation 24 Vdc 3OW 7hW 100 W 150 W 200W ggxhaé;?ce_
BFL359 15 37 h0 75 100 i
Utilisation de lalimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cables afin de “ ' I P6 7
se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.
/‘\ Dimmable
___ Dimensions No-10V
P 300 mm o
- Négatif O | MNO A
= (OJOLO]p DO O] =z

61,8 mm

<
< >

La garantie des produits OSHINO sapplique @ partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits @ LED. IL convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit étre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est a votre
disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par 0SHINO sont données a titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront étre validées

avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France

Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pole - 65290 JUILLAN - France
Tél. 056232 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

REV:D

ecosystem

Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications techniques.
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@snlu CREATION ET INNOVATION 0LB322

) | Pour des profondeurs comprises entre 100 et 160 mm

e @ '- & e ;] O@

. " Y 7N
250~
Caractéristiques
Couleur Blanc froid 7500 K Blanc neutre 4000 K (sur demande) Blanc chaud 3000 K (sur demande)
Référence 0LB322-12_CW 0LB322-12_NW 0LB322-12_WW
Nombre de LED 3
Flux lumineux / module 110 Im
Puissance / module 0,75 W
Tension 12 Vde
Angle d'émission 174°
Dimensions 60.8x19,3x10,5 mm
Indice de protection IP65
Entraxe 200 mm
Nombre maximum en série 50 modules
Conditionnement 100 modules
Température d'utilisation -25°C [ +60°C
Baisse du flux estimée (-30%) 50 000 h
Garantie bans
Alimentation 12 Vdc W 60 W 100 W 150 W 200 W io}@ %ﬁé;gﬁique
0LB322 32 b4 107 160 24

Utilisation de Lalimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cébles afin de
se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

/~\ Dimmable

200 mm B 60,8 mm

<« >

OAO OE ¢19,3 mm 10,56 mm
— <&

- Négatif p

A
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La garantie des produits OSHINO sapplique @ partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits a LED. I convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit étre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit étre respectée. Une ventilation
suffisante est impérative. Le service technique est a votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données a titre indicatif et nont
pas valeur d'engagement. Celles-ci devront étre validées avec un test par le client.
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OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Péle - 65290 JUILLAN - France ecosystem I IEFEEI\EAE 5 ans

Tél. 0562326363 - Fax. 0562326365 ASSOCIATION GARANTIE

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

REV : A Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications techniques.



MODULES LED




@snluo CREATION ET INNOVATION 0LBZ18C

- Eclairage tangentiel pour petits caissons

10°x28°

Caractéristiques
Couleur Blanc froid 6500 K
Référence OLBZ18C-12_W
Nombre de LED 1
Flux lumineux / module 184 Im
Puissance / module W
Tension 12Vde
Angle d'émission 10°x 28°
Dimensions 4hx28x 14 mm
Indice de protection IP65
Entraxe 200 mm
Nombre maximum en série 15 modules
Conditionnement 15 modules
Température d'utilisation -25°C [ +60°C
Baisse du flux estimée (-30%) 13000 h
Garantie Jans
___ o i
Alimentation 12 Vdc W 60 W 100 W 150 W 200 W & mécanique
0LBZ18C 12 24 40 60 80

Utilisation de Lalimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cébles afin de
se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.
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La garantie des produits OSHINO sapplique a partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits a LED. I convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit étre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit étre respectée. Une ventilation
suffisante est impérative. Le service technique est a votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données a titre indicatif et nont sur demande
pas valeur d'engagement. Celles-ci devront étre validées avec un test par le client.
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OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Péle - 65290 JUILLAN - France ecosvystem I IEFEEI\EAE 3 ans
Tél. 05623263 63 - Fax. 05 62 32 63 65 ASSOCIATION GARANTIE

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

REV : B Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications techniques.



@snluo CREATION ET INNOVATION BFL358

Eclairage tangentiel pour petits caissons

P /A
Caractéristiques
Couleur Blanc froid 6500 K
Reféerence BFL358-DW24
Nombre de LED 7
Flux lumineux / module 212 lm
Puissance / module 192W
Tension 24 Ve
Angle d'émission 18° x70°
Dimensions 61.8x23x12,3 mm
Indice de protection P67
Entraxe 120 mm
Nombre maximum en série 30 modules
Conditionnement 30 modules
Température d'utilisation -20°C / +50°C
Baisse du flux estimée (-30%) 50 000 h
Garantie bans
Alimentation 24 Vdc Jow ThW 100w 150 W 200W @@ ;gxhaé;?ye
BFL358 17 31 4 62 83 Sl e
Utilisation de lalimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cables afin de “ ' I P6 7

se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.
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La garantie des produits OSHINO sapplique @ partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits @ LED. IL convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit étre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est a votre
disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par 0SHINO sont données a titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront étre validées
avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France FESPA

Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pole - 65290 JUILLAN - France ‘COSYST'm I FRANCE
Tél. 056232 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65 ASSOCIATION

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

REV:C Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications techniques.



@snluo CREATION ET INNOVATION

BFL357

Eclairage tangentiel pour caisson

Caractéristiques
Couleur Blanc froid 6500 K Blanc neutre 4000 K Blanc chaud 3000 K
Reféerence BFL357H0-DW12 BFL357H0-DN12 BFL357H0-DL12
Nombre de LED 3
Flux lumineux / module 825 lm 770 lm 675 lm
Puissance / module 75W
Tension 12 Vde
Angle d'émission 10° x 50°
Dimensions 275 %32 x 15,5 mm
Indice de protection P67
Entraxe 450 mm
Nombre maximum en série 8 modules
Conditionnement 8 modules
Température d'utilisation -20°C/ +70°C
Baisse du flux estimée (-30%) 50 000 h
Garantie bans
Alimentation 12 Vdc Jow 60 W 100w 150 W 200W & Fixation
@ mécanique
BFL357 3 b 10 16 2
Utilisation de lalimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cables afin de “ ' I P6 7

se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

T Dimensions o210V
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La garantie des produits OSHINO sapplique @ partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits @ LED. IL convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit étre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est a votre
disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par 0SHINO sont données a titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront étre validées
avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pole - 65290 JUILLAN - France

Tél. 0562326363 - Fax. 0562326365

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

FESPA
FRANCE

ASSOCIATION

ecosystem |

Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications techniques.

REV:E



COSHING == o BFL357PCB

Eclairage tangentiel pour caissons intérieurs

s [ v IR
/ |\

Caractéristiques

Couleur Blanc froid 6500 K Blanc neutre 4000 K Blanc chaud 3000 K

Référence BFL357H0-DW12-PCB BFL357H0-DN12-PCB BFL357H0-DL12-PCB

Nombre de LED 3

Flux lumineux / module 825 lm 770 lm 675 lm

Puissance / module 75W

Tension 12 Vde

Angle d'émission 10° x 50°

Dimensions 236 x 23 x 14,3 mm

Indice de protection P20

Entraxe 350 mm

Nombre maximum en série 8 modules

Conditionnement 16 modules

Température d'utilisation -20°C/ +70°C

Baisse du flux estimée (-30%) 50 000 h

Garantie bans

Alimentation 12 Vdc W 60 W 100W 150 W 200W @@ :;,Xhagg;ye

BFL357PCB 3 b 10 16 21 e

Utilisation de Lalimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cébles afin de m

se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

S Dimensions
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La garantie des produits OSHINO sapplique @ partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits @ LED. IL convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit étre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est a votre
disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par 0SHINO sont données a titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront étre validées
avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France FESPA

Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pole - 65290 JUILLAN - France ‘COSYST'm I FRANCE
Tél. 056232 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65 ASSOCIATION

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

REV: E Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications techniques.
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@ CREATION ET INNOVATION | BFI.357I.0NG

Eclairage tangentiel pour caisson

4 12 Vdc Jg] 10°x50°
71\
Caractéristiques
Couleur Blanc froid 6500 K Blanc neutre 4000 K Blanc chaud 3000 K
Reféerence BFL357LONG-DW12 BFL357LONG-DN12 BFL357LONG-DL12
Nombre de LED b
Flux lumineux / module 1650 Im 1540 (m 1350 Im
Puissance / module W
Tension 12 Vde
Angle d'émission 10° x 50°
Dimensions 539 x32x 15,5 mm
Indice de protection P67
Entraxe 700 mm
Nombre maximum en série 4 modules
Conditionnement 8 modules
Température d'utilisation -20°C/ +70°C
Baisse du flux estimée (-30%) 50 000 h
Garantie bans
Alimentation 12 Vdc Jow 60 W 100w 150 W 200W & Fixation
@ mécanique
BFL357LONG 1 3 b 8 10
Utilisation de lalimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cables afin de “ ' I P6 7

se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.
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La garantie des produits OSHINO sapplique @ partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits a LED. I convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit étre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est a votre
disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données a titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront étre validées
avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France FESPA

Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Péle - 65290 JUILLAN - France ecosystem I .FRANCE
Tél. 05 6232 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65 ASSOCIATION

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

REV:D Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications techniques.



COSHINO -

&

e

E

éTION ET INNOVATION BFL357LONG-PCB

Caractéristiques
Couleur Blanc froid 6500 K Blanc neutre 4000 K Blanc chaud 3000 K
Référence BFL357LONG-DW12PCB BFL357LONG-DN12PCB BFL357LONG-DL12PCB
Nombre de LED b
Flux lumineux / module 1650 m 1540 Im 1350 m
Puissance / module W
Tension 12 Vde
Angle d'émission 10° x 50°
Dimensions 500 x 23 x 14,3 mm
Indice de protection P20
Entraxe 600 mm
Nombre maximum en série 4 modules
Conditionnement 16 modules
Température d'utilisation -20°C/ +70°C
Baisse du flux estimée (-30%) 50 000 h
Garantie bans
Alimentation 12 Vdc W 60 W 100W 150 W 200W :j,xhaé;?ye
BFL357LONG-PCB 1 3 5 B 10 il e

Utilisation de Lalimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cébles afin de
se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.
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La garantie des produits OSHINO sapplique @ partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits @ LED. IL convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit étre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est a votre
disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par 0SHINO sont données a titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront étre validées
avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pole - 65290 JUILLAN - France

Tél. 0562326363 - Fax. 0562326365

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

ecosystem | [JFERE

ASSOCIATION

Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications techniques.

REV:E



@S"IN“ creaTion ET INNovaTiON OLBP2 BLANC DYNAMIQUE

Eclairage tangentiel pour caissons intérieurs

Caractéristiques
Couleur Blanc Dynamique - Faites varier la température de couleur d’un blanc chaud 3000 K a un blanc froid 6500 K
Référence OLBP2W0516-24_3065
Nombre de LED 16
Flux lumineux / module 2600 m toutes LEDs allumées
Puissance / module 28,8 W/module toutes LEDs allumées | soit 14,4 W/LED
Tension 24 Vdc
Angle d'émission 12° x 24°
Dimensions 500 x 22 x 12,7mm
Indice de protection P20
Nombre maximum en série 2 modules
Conditionnement Carton de 200 pces
Température d'utilisation -20°C / +60°C
Connection Connecteur rapide soudé de chague coté du produit
Baisse du flux estimée (-30%) 30000 h
Garantie Jans

Nombre de modules maximum par alime

REV: A

Fixation
adhésive

Alimentation 24 Vdc 60 W 100 W 150 W 200W & mécanique
OLBPZWO0516-24_3065 1 3 4 b

Utilisation de l'alimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cables afin de
se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

- + 0-10V/PWM

=
3
3
o
o
o

S i SN =, B v/ B = B =/ B =/ = M = M v/ B v B =, B -/ A

IR

8oim/w
C

(2.
(0]
o

Fil blanc au blanc froid

La garantie des produits OSHINO sapplique a partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systéme de gestion
incompatibles avec des produits a LED. IL convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit &tre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit tre respectée. Une ventilation
suffisante est impérative. Le service technique est a votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données a titre indicatif et nont sur demande
pas valeur d'engagement. Celles-ci devront tre validées avec un test par le client.
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OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Péle - 65290 JUILLAN - France cosyYstem I IEFEEI\EAE 3 ans

Tél. 0562326363 - Fax. 0562326365 ASSOCIATION GARANTIE

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

Dans un souci constant d‘amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications technigues.



@S"IN“ CREATION ET INNOVATION OLBQBPS.RGBW

Eclairage tangentiel pour caissons intérieurs

e ol g o P 2 vic

Caractéristiques
Couleur RGBW avec Blanc Chaud 3000 K
Référence 0LBOBPS-RGBWO307WW
Nombre de LED 7
Flux lumineux / module 250 tm en blanc | 650 (m toutes LEDs allumées
Puissance / module 12 W/module toutes LEDs allumées | soit 3 W/LED
Tension 24 Vdc
Angle d'émission 10°x 20°
Dimensions 350 x 25 x 13mm
Indice de protection P20
Nombre maximum en série 4 modules
Conditionnement 150 modules
Température d'utilisation -20°C / +60°C
Connection Connecteur rapide soudé de chague coté du produit
Baisse du flux estimée (-30%) 30000 h
Garantie Jans
Sdneene
Alimentation 24 Vdc W 60 W 100 W 150 W 200W & mécanique
0LBQBPS-RGBWO307WW 2 4 7 10 14

Utilisation de l'alimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cables afin de
se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.
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La garantie des produits OSHINO sapplique a partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systéme de gestion
incompatibles avec des produits a LED. IL convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit &tre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit tre respectée. Une ventilation
suffisante est impérative. Le service technique est a votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données a titre indicatif et nont sur demande
pas valeur d'engagement. Celles-ci devront tre validées avec un test par le client.
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OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Péle - 65290 JUILLAN - France cosyYstem I IEFEEI\EAE 3 ans

Tél. 0562326363 - Fax. 0562326365 ASSOCIATION GARANTIE

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

REV : A Dans un souci constant d‘amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications technigues.



REGLETTES LED




@snluo CREATION ET INNOVATION 0LBH3

870 lm
1520 Im

AN
Caractéristiques
Couleur Blanc neutre 4000 K Blanc froid 6500 K
Référence OLBH3-6308-24_NW OLBH3-11014-24_NW OLBH3-6308-24_W OLBH3-11014-24_W
Nombre de LED 8 14 8 14
Flux lumineux / réglette 870 lm 1520 m 870 lm 1520 Im
Puissance / réglette 6,72 W 176 W 672 W 176 W
Tension 24 Vdc
Angle d'émission 180°
Dimensions 60x15x6mm | 1130x15x6mm | 630xTxémm | 1130xT5x6mm
Indice de protection P20
Entraxe 150 mm
Nombre maximum en série 18 ‘ 12 ‘ 18 ‘ 12
Conditionnement Toutes les 2 LED (entre 160-170mm suivant la référence)
Température d'utilisation -20°C a +60°C
Baisse du flux estimée (-30%) 22000 h
Garantie Jans
Alimentation 24 Vidc W 60W | 100W [ 150W [ 200w @@ :dg‘q
0LBH3-6308-24 3 7 12 18 24
OLBH3-11014-24 2 4 7 10 14

Utilisation de l'alimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cables afin de
se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.
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La garantie des produits OSHINO sapplique @ partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systéme de gestion UL c €
incompatibles avec des produits @ LED. IL convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit étre réalisée selon les normes ®
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit tre respectée. Une ventilation
suffisante est impérative. Le service technique est a votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données a titre indicatif et nont sur demande

pas valeur d'engagement. Celles-ci devront tre validées avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pole - 65290 JUILLAN - France eCOSYST’m l I':FEEI\TE:AE 3 ans
Tél. 0562 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65 ASSOCIATION GARANTIE

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

REV:0 Dans un souci constant d‘amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications technigues.



@snluo CREATION ET INNOVATION OLBHZ

cevrggl. o G2P D DD @ @0 o eRieE
Eclairage fond de caisson de profondeur 30mm mini
\ T . /
Caractéristiques i
Couleur Blanc froid 6500 K - Blanc chaud 3000 K & Blanc neutre 4000 K sur demande
Référence OLBH2-4806-12_W OLBH2-9612-12_W
Nombre de LED b 12
Flux lumineux / réglette 450 lm 900 [m
Puissance / réglette bW 0w
Tension 12 Vdc
Angle d'émission 2710°
Dimensions 480 x 18 x 8,7 mm 960 x 18 x 8,7 mm
Indice de protection P60
Entraxe 150 mm
Nombre maximum en série 10 réglettes
Conditionnement 10 réglettes
Température d'utilisation -25°C / +60°C
Baisse du flux estimée (-30%) 22000 h
Garantie Jans
Alimentation 12 Vdc W 60 W 100W 150 W 200W
OLBH2-406 5 10 16 2% 2 L e
0LBH2-9612 2 b 8 12 16

Utilisation de Lalimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cébles afin de
se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.
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La garantie des produits OSHINO sapplique @ partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits & LED. IL convient de noter que alimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. L'installation doit étre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit étre respectée. Une ventilation sur demande
suffisante estimpérative. Le service technique est a votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par 0SHINO sont données a titre indicatif et nont
pas valeur d'engagement. Celles-ci devront étre validées avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Péle - 65290 JUILLAN - France ecosystem I IEFEEI\EAE 3 ans

Tél. 0562326363 - Fax. 0562326365 ASSOCIATION GARANTIE

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com
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REV : B Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications techniques.
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Caractéristiques
Couleur Blanc neutre 4000 K - Blanc chaud 3000 K & Blanc froid 6500 K sur demande
Reférence OLB7_2403-24_NW OLB7_4806-24_NW OLB7_9612-24_NW
Nombre de LED 3 b 12
Flux lumineux / réglette 370 tm 750 lm 1500 tm
Puissance / réglette 370W 750 W 1BW
Tension 24 Vdc
Angle d'émission 160°
Dimensions 240 x 20 x 7,40 mm 480 x 20 x 7,40 mm 960 x 20 x 7,40 mm
Indice de protection IP60 (1P65 nous contacter)
Nombre maximum en série 8 réglettes 4 réglettes 2 réglettes
Conditionnement 250 réglettes 250 réglettes 180 réglettes
Température d'utilisation -25°C / +60°C
Connection Connecteur rapide inclus - Répartiteur 10 ou 30 voies (option sur demande)
Baisse du flux estimée (-30%) 22000 h
Garantie Jans
Alimentation 24 Vidc W 0w | 100W | 150W [ 200w o d :dg‘q
0LB7_2403 b 12 2 32 43
0LB7_4806 3 b 10 16 2 m
0LB7_9612 1 3 b 8 10
Utilisation de Lalimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cébles afin de /~\ Dimmable
se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie. - +0-10V/PWM
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44[]mm - B 80 mm N :—"T
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- Négatif 7 /

La garantie des produits OSHINO sapplique a partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits a LED. I convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit étre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit étre respectée. Une ventilation
suffisante est impérative. Le service technique est a votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données a titre indicatif et nont sur demande
pas valeur d'engagement. Celles-ci devront étre validées avec un test par le client.

A
2.
(0]
o

@
=
3

i —
F

m

C

OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Péle - 65290 JUILLAN - France ecosvystem I IEFEEI\EAE 3 ans
Tél. 05623263 63 - Fax. 05 62 32 63 65 ASSOCIATION GARANTIE
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REV : F Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications techniques.
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Caractéristiques

Couleur Blanc froid 6500 K

Référence 0LB8_2703-24_W OLB8_3604-24_W OLB8_6307-24_W

Nombre de LED 3 4 7

Flux lumineux / module 160 m 210 lm 370 lm

Puissance / module 3.20W

Tension 24 \de

Angle d'émission 160°

Dimensions 270X 20 X 7,40 mm | 360 x 20 X 7,40 mm | 630 x 20X 7.40 mm

Indice de protection IP60 (IP65 nous contacter)

Nombre maximum en série 8 réglettes

Conditionnement 250 réglettes ‘ 250 réglettes ‘ 200 réglettes

Température d'utilisation -25°C [ +60°C

Connection Connecteur rapide inclus - Répartiteur 10 ou 30 voies (option sur demande)

Baisse du flux estimée (-30%) 22000 h

Garantie Jans

Alimentation 24 Vidc W 60 W 100W 150 W 200W

0LBS 7 15 25 37 50 Fixation
adhésive

& mécanique
Utilisation de Lalimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cébles afin de
se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

<

/~\ Dimmable
- +PWM

80
C

270, 360 ou 630 mm

Y

_318mm_ 90 mm

® -//

+ Positif

- Négatif

La garantie des produits OSHINO sapplique @ partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits a LED. I convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit étre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit étre respectée. Une ventilation
suffisante est impérative. Le service technique est a votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données a titre indicatif et nont
pas valeur d'engagement. Celles-ci devront étre validées avec un test par le client.

IRC

sur demande
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OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Péle - 65290 JUILLAN - France ecosystem I IEFEEI\EAE 3 ans
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Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications techniques.
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@S"IN“ creation T innovaTion OLBCCT 320/480/960

Caractéristiques

Pour des profondeurs comprises entre 80 et 150 mm

370 lm
750 lm
1500 (m

Couleur

Référence

Blanc dynamique, du blanc chaud (3000 K) au blanc froid (6500 K)

OL_CCT4-24_30-65

OL_CCTé6-24_30-65

0L_CCT12-24_30-65

Nombre de LED 4 b 12
Flux lumineux / module 520 lm toutes LEDs allumées 670 (m toutes LEDs allumées 1340 m toutes LEDs allumées
Puissance / module 7.5 W/module toutes LEDs allumées | 7.5 W/module toutes LEDs allumées | 15 W/module toutes LEDs allumées
Tension 24 Ve
Angle d'émission 160°
Dimensions 320 x 20 x 7,5mm ‘ 480 x 20 x 7,5mm 960 x 20 x 7,5mm
Indice de protection P22
Nombre maximum en série 8 modules b modules 3 modules
Conditionnement 200 pces 200 pces 200 pces
Température d'utilisation -25°C [ +60°C
Connection Connecteur rapide soudé de chaque c6té du produit - Répartiteur 10 sorties (option sur demande)
Baisse du flux estimée (-30%) 50 000 h
Garantie Jans
Fixation
Alimentation 24 Vdc W | W | 100W | 150W | 200w S mecanique
0L_CCT4-24_30-65 3 b 1 16 21
0L_CCT6-24_30-65 3 b 1 16 21 m
0L_CCT12-24_30-65 1 3 b 8 1
/~\ Dimmable
Utilisation de lalimentation & 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cables afin de - + 0-10V/PWM
se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.
_ Dimensions IRC80
320.0,480.0 0u 9600 Efficacité
T 90lm/W
188 |
= 00 === ] OO0 o ===

La garantie des produits OSHINO sapplique a partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits a LED. Il convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit étre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide dinstallation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit étre respectée. Une ventilation
suffisante est impérative. Le service technique est a votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par 0SHINO sont données a titre indicatif et n'ont

Unit:mm

pas valeur d'engagement. Celles-ci devront étre validées avec un test par le client.
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Dans un souci constant d‘amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications technigues.
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Pour des profondeurs comprises entre 60 et 120 mm

OLB8 RGBW

[~

Caractéristiques
Couleur RGBW avec Blanc Neutre 4000 K
Référence 0LB8_4512-24_RGBW
Nombre de LED 12
Flux lumineux / module 320 tm en blanc | 850 (m toutes LEDs allumées
Puissance / module 14,5 W/module toutes LEDs allumées | soit 3,6 W/LED
Tension 24 Vdc
Angle d'émission 170°
Dimensions 450 x 30 x 7,4mm
Indice de protection IP60
Nombre maximum en série 8 modules
Conditionnement 117 réglettes
Température d'utilisation -25°C [ +60°C
Connection Connecteur rapide soudé de chague coté du produit
Baisse du flux estimée (-30%) 30000 h
Garantie Jans
ihse
Alimentation 24 Vdc W 60 W 100 W 150 W 200 W & mécanique
0LB8_4512-24_RGBW 1 3 b 8 1

Utilisation de l'alimentation a 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de cables afin de

se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

/~\ Dimmable

- + 0-10V/PWM

La garantie des produits OSHINO sapplique  partir de la date de livraison chez le client. Cette derniére nest plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou systeme de gestion
incompatibles avec des produits a LED. IL convient de noter que Lalimentation devra étre fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. Linstallation doit &tre réalisée selon les normes
électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit tre respectée. Une ventilation
suffisante est impérative. Le service technique est a votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données a titre indicatif et nont

pas valeur d'engagement. Celles-ci devront tre validées avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France

Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pole - 65290 JUILLAN -

Tél. 0562326363 - Fax. 0562326365
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Dans un souci constant d‘amélioration de ses produits, OSHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications technigues.
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PROFILES ALUMINIUM
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@snluo CREATION ET INNOVATION

PROFILE EN SAILLIE

Profilés LED

REV:A

OSHINO LAMPS France
Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrene Aéro Pole - 65290 JUILLAN - France

Tél. 0562 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65
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Profils Vue de face Epaisseur max des flexibles  intégrer
dans les profilés
SLIM / Profils Vue de face Epaisseur max des flexibles a intégrer
12.2x7 mm Dimensions dans les pI'OfiléS
SMARTI0 nl;]mm FLATS m
SURFACE10 vy DEEP10
20 x8 mm 19%23,4mm
BEGTON12 [ ] GROOVET0 Sy
144x6,6 mm 8 mm 2%x7mm 8 mm
UNIT2 £ 3 o BEGTINT2 1 10mm
14,8 x 10,8 mm 21,3x6,6 mm
SURFACE14 12 mm FLOOR12 u 12 mm
269 mm 15.8x 13,7 mm
LINEA2D ‘ \ A Wnnomm  eRoovers, ¥ 14 mm
Uil 32x11mm 2 tom PROFILE A INSTALLER DANS LES COINS
, , Profils Vue de face Epaisseur max des flexibles a intégrer
dans les profilés
Profils Vue de_face Epaisseur max des ﬂex@lgs a intégrer TRIOTO {“V
Dimensions dans les pI'OfIlES 17.8x17.8 mm
PENS umm CORNER10 E’ “"Mmm
BACKI0 JC CABIT? - 8 mm |10 mm
40x13,5mm 16.5x16,5mm
STEP10 CORNER14 Vu 12 mm
415%20,6 mm 19,4 x 26 mm
14 mm
AMBI12 =~ CORNER? W 27 mm
33x 10 mm 26,8 X 34 mm
ARC12 T -
20x33mm PROFILE POUR APPLICATION AVEC DU VERRE
FIX12 — 8 mm Profils Vue de face Epaisseur max des flexibles a intégrer
18x 3.8 mm 10mm Dimensions dans les profilés
OUTSTAlRS 46 x 15,3 mm +L
12 _n TWINg 28 20,4 mm
12 mm
WALLF12 M MIkROT0 | [ e
: 8 mm
FRAME14 : | EDGE10 F\ 10 mm
24,9 x 33,4 mm 22,5 % 15,6 mm
— MIKRO-
FIX16 Wi Hemm T8 mm - e . Pyt m 12 mm
OVALZ0 @ 20 mm
28%29.5mm



ALIMENTATIONS




@03"'“0 CREATION ET INNOVATION Alimentations

Tension constante - Etanche IP67

12 Vdc

Puissance 60W 9%6W 150 W 192W
Référence XLG-75-12-A XLG-100-12-A XLG-150-12-A XL6-200-12-A
Tension d'entrée 100-305 Vac
Tension de sortie 12Vde
Fréquence 47-53 Hz
Facteur de puissance 0,95
Indice de protection P67
Classe de protection Classe |
Dimension 140 x 63 x 32 mm ‘ 140 x 63 x 32 mm 180 x 63 x 35,5 mm 199 x 63 x 35,5 mm
Température d'utilisation -40°Ca+90°C/Tc+90°C
Garantie bans
24 Vdc
Puissance 5W %W 150 W 200W
Référence XLG-75-24-A XLG-100-24-A XLG-150-24-A XLG-200-24-A
Tension dentrée 100-305 Vac
Tension de sortie 24 \ide
Fréquence 47-63 Hz
Facteur de puissance 0,95
Indice de protection P67
Classe de protection Classe |
Dimension 140 x 63 x 32 mm 180 x 63 x 35,5 mm 199 x 63 x 35,5 mm
Température d'utilisation -40°Ca~+90°C/Tc+90 °C
Garantie bans
Remarques :

Ces alimentations sont compatibles avec les produits a LED que nous proposons. Dans le cas ol vous souhaiteriez utiliser dautres alimentations, merci de nous faire parvenir
a fiche technique afin que nous validions sa compatibilité avec lensemble de nos produits.
La garantie de nos produits n'est plus applicable pour toute utilisation d'alimentations incompatibles avec nos produits a LED.

Alimentations régulées en tension 12 Vdc / 24 Vidc :

Pour préserver les durées de vie des produits, nous recommandons dutiliser les alimentations a 80% de leur puissance.

N’hésitez pas a nous consulter pour un besoin nécessitant une spécificité
(gradation, Dali, KNX, etc.) ou une contrainte qui ne serait pas respectée
(puissance, dimensions, etc) avec les alimentations ci-dessus

OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pole - 65290 JUILLAN - France

Tél. 0562326363 - Fax. 0562326365

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com
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REV:D Dans un souci constant d‘amélioration de ses produits, 0SHINO se réserve le droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications techniques.



@08"'“0 CREATION ET INNOVATION Alimentations

Tension constante - Etanche extraplate IP67

Puissance ow 60w 100w 150 W 200W
Référence ARS-PW30-12 ARS-PW60-12 ARS-PW100-12 ARS-PW150-12 ARS-PW200-11-A001
Tension d'entrée 200-240 Vac
Tension de sortie 12Vde
Fréquence 50-60 Hz
Facteur de puissance =09
Indice de protection P67
Classe de protection Classe |
Dimension 183x 35x 20 mm 203x35x 20 mm 218 x 35 x 20 mm 756 x 45 x 23 mm 296 % 45 x 23 mm
Température d'utilisation -ZBTZC+25+fg t
Garantie bans
24 Vdc
Puissance oW 60w 100W 150 W 200W
Référence ARS-PW30-16-A001 ARS-PW60-22-A001 ARS-PW100-19-A001  ARS-PW150-22-A001  ARS-PW200-12-A001
Tension d'entrée 200-240 Vac
Tension de sortie 24 Vidc
Fréquence 50-60 Hz
Facteur de puissance >09
Indice de protection P67
Classe de protection Classe |
Dimension 239 x 35 x 20 mm 295x 35x 20 mm 309 x 35 x 20 mm 309x35x 23 mm 296 x 45 x 23 mm
Température d'utilisation _ZBTZngéE t
Garantie bans
Remarques :

REV:C

Ces alimentations sont compatibles avec les produits a LED que nous proposons. Dans le cas ol vous souhaiteriez utiliser d'autres alimentations, merci de nous faire parvenir
la fiche technique afin que nous validions sa compatibilité avec lensemble de nos produits.
La garantie de nos produits n'est plus applicable pour toute utilisation d'alimentations incompatibles avec nos produits a LED.

Alimentations régulées en tension 12 Vdc / 24 Vidc :

Pour préserver les durées de vie des produits, nous recommandons dutiliser les alimentations a 80% de leur puissance.

N’hésitez pas a nous consulter pour un besoin nécessitant une spécificité
(gradation, Dali, KNX, etc.) ou une contrainte qui ne serait pas respectée

OSHINO LAMPS France
Téléport - Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pole - 65290 JUILLAN - France

Tél. 0562326363 - Fax. 0562326365

info[doshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

(puissance, dimensions, etc) avec les alimentations ci-dessus

Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, OSHINO se réserve e droit de modifier sans préavis ses documentations et spécifications techniques.
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CONTACTS

Contact Commercial & Technigue

Directeur Technique & des Ventes
Mob : 06 44 27 98 23 | TéL : 05 62 32 63 62
E-mail : tplantade(doshino-lamps.fr

Contact Bureau d'Etudes

Technicien Bureau d'Etudes
Tl : 05 62 32 63 66
E-mail : jdeschamps(doshino-lamps.fr

Contact Commandes & Délais de livraison

Responsable Logistique
Tel: 0562 32 63 64
E-mail : rorsonifdoshino-lamps.fr

Assistante Commerciale et Administrative
Tél: 0562 32 63 63
E-mail : annelane(doshino-lamps.fr

Suivez toute notre actualité
sur les réseaux sociaux !

n @ ®

www.oshino-lamps.com



